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 Компанія MIS Implants Tecnologies LTD, торгова марка MIS, була заснована в 
1995 році. З 2016 року входить до складу найбільшого стоматологічного холдингу 
Америки – Dentsply Sirona. Продукція компанії MIS Implants Tecnologies LTD продається 
в 75 країнах світу через розвинену глобальну дистриб'юторську мережу, що дає 
можливість пацієнту отримати кваліфіковану допомогу в більшості країн світу.

 Сьогодні завод MIS – одне з найбільш сучасних і технологічних виробництв у 
світі в області дентальної імплантології, яке виготовляє високоякісні дентальні 
імплантати та широкий асортимент ортопедичних елементів. Продукція компанії MIS 
призначена для простого задоволення всіх клінічних потреб у протезуванні згідно 
робочих протоколів.

 Вчені світового рівня, клініцисти та інженери  MIS наполегливо працюють над 
науковими дослідженнями та розробками інноваційних продуктів і технологій у сфері 
дентальної імплантології. Система якості ISO 13485.2003 та ISO 9001.2015 (система 
управління якістю медичних виробів та обладнання), вся продукція сертифікована за 
нормативами СЕ та FDA.

 Компанія MIS Implants Tecnologies LTD входить в п'ятірку імплантологічних 
брендів найбільш поширених та продаваємих у світі.

Імплантати виробництва компанії Medical Implants Tecnologies LTD 
були відзначені багатьма нагородами, як одні з найчистіших
імплантатів у світі.  
Кожен 5-й встановлений імплантат у світі – це імплантат MIS.
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Ортопедичні платформи імплантантів V3 та C1. Конічне з’єднання.

V3 V3V3

Вузька
платформа

Стандартна
платформа

Ø3.30мм
Ø2.50

Ø3.30

L

Ø2.75

Ортопедичні елементи для стандартної ортопедичної платформи, є єдиними для імплантатів С1 з діаметрами 3.75мм і 4.20мм, 
та імплантатів V3 з діаметрами 3.9мм, 4.3мм і 5.0мм

Ø3.90

Ø3.15

Ø3.90мм Ø4.30мм
Ø3.30

L

Ø4.30

Ø3.15

Ø3.70

L

V3

Ø5.00мм

Ø5.00

Ø3.15

Ø4.50

L

Стандартна
платформа

Стандартна
платформа

С1 С1С1

Вузька
платформа

Стандартна
платформа

Ø3.30мм
Ø2.50

Ø3.30

L

Ø2.75

Ø3.75

Ø3.15

Ø3.75мм Ø4.20мм
Ø3.10

L

Ø4.20

Ø3.60

L

С1

Ø5.00мм

Ø5.00

Ø4.5

L

Стандартна
платформа

Широка
платформа

Ø3.15 Ø4.00
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Біологічна концепція, як основа дизайну
ортопедичних елементів

Види ортопедичних гвинтів

Вузька
платформа

Стандартна
платформа

MD-G0220
Ортопедичний гвинт

зі сплаву L=7.7мм

MD-S0200
Ортопедичний 

титановий гвинт (міні)
L=6.9мм

MD-S0220
Ортопедичний 

титановий гвинт (стандартний)
L=7.6мм

MD-S0222
Ортопедичний 

титановий гвинт (середній)
L=12мм

MD-S0224
Ортопедичний 

титановий гвинт (довгий)
L=14мм

MN-S0160
Ортопедичний 

титановий гвинт (стандартний)
L=7.6мм

Широка
платформа

Зусилля при фінальному затягуванні титанових гвинтів - 30Н/см, 
для гвинтів зі сплаву - 20Н/см

V3

C1

V3

C1

V3

C1

MN-E0160
Ортопедичний 

титановий гвинт EZ-Base
L=7.1мм

MD-E0220
Ортопедичний 

титановий гвинт EZ-Base
L=7.6мм

 Спеціальна анатомічна форма всіх ортопедичних 
елементів обумовлює створення ефекту «перемикання 
платформ», і забезпечує краще формування і збереження м'яких 
тканин на всіх етапах ортопедичного лікування (формування 
ясен, зняття відбитків, тимчасова реставрація, постійна 
конструкція). 

Єдина біологічна форма пришийкової ділянки всіх ортопедичних 
елементів, створює і зберігає більш естетичний контур 
«прорізання» при мінімальній травмі м'яких тканин.
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Формувачі ясен

CW-HA563
Ø6.3x5мм

CW-HA363
Ø6.3x3мм

CW-HA263
Ø6.3x2мм

VS-HS358
Ø5.8x3мм

VS-HS458
Ø5.8x4мм

VS-HS558
Ø5.8x5мм

VS-HS658
Ø5.8x6мм

VS-HS858
Ø5.8x8мм

Вузькі

CW-HS355
Ø5.5x3мм

CW-HS455
Ø5.5x4мм

CW-HS555
Ø5.5x5мм

CS-H0339
Ø3.9x3мм

CS-H0439
Ø3.9x4мм

CS-H0539
Ø3.9x5мм

CS-H0639
Ø3.9x6мм

CS-H0839
Ø3.9x8мм

CS-HS248
Ø4.8x2мм

CS-HS348
Ø4.8x3мм

CS-HS448
Ø4.8x4мм

CS-HS548
Ø4.8x5мм

CS-HS648
Ø4.8x6мм

CS-HS848
Ø4.8x8мм

CN-H0333
Ø3.3x3мм

CN-H0433
Ø3.3x4мм

CN-H0533
Ø3.3x5мм

CN-H0633
Ø3.3x6мм

CN-H0833
Ø3.3x8мм

Вузькі

CN-HS340
Ø4x3мм

CN-HS440
Ø4x4мм

CN-HS540
Ø4x5мм

CN-HS640
Ø4x6мм

CN-HS840
Ø4x8мм

CN-HA248
Ø4.8x2мм

CN-HA348
Ø4.8x3мм

CN-HA448
Ø4.8x4мм

CN-HA548
Ø4.8x5мм

CN-HA648
Ø4.8x6мм

CN-HA848
Ø4.8x8мм

CW-HS655
Ø5.5x6мм

Широка платформа

Стандартна платформа

Вузька платформа

C1

V3

C1

V3

C1

Ø5.5x3мм

Стандартні Анатомічні

АнатомічніСтандартні

АнатомічніСтандартні
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Широка
платформаC1

CW-IO501
Ø4.1x11мм

CW-IO505
Ø4.1x15мм

CW-I0500
Ø5.0x11мм

CW-IO555
Ø5.0x15мм

CS-IO391
Ø3.2x11мм

CS-IO395
Ø3.2x15мм

CS-I0375
Ø3.75x11мм

CS-IO485
Ø3.75x15мм

Стандартна
платформа

V3

C1

Вузька
платформаV3

VN-IO331
Ø2.8x11мм

VN-IO335
Ø2.8x15мм

VN-IO401
Ø3.3x11мм VN-IO405

Ø3.3x15мм

Вузька
платформа

C1

CN-IO331
Ø2.8x11мм

CN-IO335
Ø2.8x15мм

Трансфери для відбитку. Відкрита ложка.

CN-I0330
Ø3.3x11мм

CN-IO405
Ø3.3x15мм
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Трансфери для відбитку. Закрита ложка.

CW-IT300
Ø5.5x6мм

CW-IC551
Ø4.5x11мм

CW-IC555
Ø4.5x15мм

CW-PF500
Відбиткова головка

Ø5.5x16.6мм
CW-RSM10

Аналог імплантата

CS-IT300
Ø4.8x6мм

CS-IC481
Ø4.5x11мм

CS-IC485
Ø4.5x15мм

CS-PF375
Відбиткова головка

Ø3.2x16.3мм
CS-RSM10

Аналог імплантата

CN-IT300
Ø4.0x6мм

CN-IC401
Ø3.9x11мм

CN-IC405
Ø3.5x15мм

CN-PF330
Відбиткова головка

Ø2.8x16мм
CN-RSM10

Аналог імплантата

VN-IC400
Ø4.0x6мм

VN-IC401
Ø3.9x11мм

VN-IC405
Ø3.9x15мм

VN-PF340
Відбиткова головка

Ø2.8x15.6мм

Аналоги
імплантатів

VN-RSM10
Аналог імплантата

C1

V3

C1

V3

C1
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C1

VN-TCI33
Ø4мм

H-3мм, С-10мм

VN-TCI23
Ø4мм

H-2мм, С-10мм

VN-TCI13
Ø4мм

H-1мм, С-10мм

C
H

CS-TCI13
Ø4.8мм

H-1мм, С-10мм

CW-TC013
Ø5.5мм

H-1мм, С-10мм

CW-TCI23
Ø5.5мм

H-2мм, С-10мм

CW-TC023
Ø5.5мм

H-2мм, С-10мм

CW-TCI33
Ø5.5мм

H-3мм, С-10мм

CW-TC033
Ø5.5мм

H-3мм, С-10мм

C1

V3

CN-TCI13
Ø4мм

H-1мм, С-10мм

V3

C1

Тимчасові титанові та пластикові (PEEK) абатменти

CN-TC013
Ø4мм

H-1мм, С-10мм

CN-TCI23
Ø4мм

H-2мм, С-10мм

CN-TC023
Ø4мм

H-2мм, С-10мм

CN-TCI33
Ø4мм

H-3мм, С-10мм

CN-TC033
Ø4мм

H-3мм, С-10мм

CW-TCI13
Ø5.5мм

H-1мм, С-10мм

CS-TC013
Ø4.8мм

H-1мм, С-10мм

CS-TCI23
Ø4.8мм

H-2мм, С-10мм

CS-TC023
Ø4.8мм

H-2мм, С-10мм

CS-TCI33
Ø4.8мм

H-2мм, С-10мм

CS-TC033
Ø4.8мм

H-3мм, С-10мм

VS-TCI13
Ø5.8мм

H-1мм, С-10мм

VS-TC013
Ø5.8мм

H-1мм, С-10мм

VS-TCI23
Ø5.8мм

H-2мм, С-10мм

VS-TC023
Ø5.8мм

H-2мм, С-10мм

VS-TC033
Ø5.8мм

H-3мм, С-10мм

VS-TCI33
Ø5.8мм

H-3мм, С-10мм

VN-TPH50
вузький профіль, Ø3.5мм

СN-TPH50
вузький профіль, Ø3.5мм

CS-TPH50
вузький профіль, Ø3.5мм

CW-TPH50
вузький профіль, Ø4.5мм

VN-TPA10
Ø4мм; H-1.5мм; С-10мм

СN-TPA10
Ø4мм; H-1.5мм; С-10мм

CS-TPA10
Ø4.8мм; H-1.5мм; С-10мм

CW-TPA10
Ø5,8мм; H-1.5мм; С-10мм

Всі абатменти комплектуються ортопедичними гвинтами.
Зусилля при фінальному затягуванні титанових гвинтів - 30H/см.

Антиротаційний компонент

Без антиротаційного компоненту
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Вузька
платформаV3

VN-MC101
Ø4мм

H-1мм, С-10мм

VN-MC103
Ø4мм

H-3мм, С-10мм

Всі абатменти комплектуються ортопедичними гвинтами.
Зусилля при фінальному затягуванні титанових гвинтів - 30H/см.

C
H

Ø

Для прикладу представлені
прямі абатменти на стандартну
та широку платформу.

Стандартні прямі абатментИ. 

Цементна фіксація.

VS-MC103
Ø5.8мм

H-3мм, С-10мм

VS-MC101
Ø5.8мм

H-3мм, С-10мм

CN-MAC30
Ø4мм

H-3мм, С-10мм

CS-MC103
Ø4.8мм

H-3мм, С-10мм

CW-MC103
Ø5.5мм

H-3мм, С-10мм

CS-MAC10
Ø4.8мм

H-1мм, С-10мм

CN-MAC10
Ø4мм

H-1мм, С-10мм

CW-SMAC1
Ø5.5мм

H-1мм, С-10мм

Широка
платформаC1

Стандартна
платформа

V3

C1

Вузька
платформа

C1
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Широка
платформаC1

Стандартна
платформа

V3

C1

Вузька
платформа

C1
Вузька
платформаV3

CN-AN001
Ø4.8мм

H-1мм, С-7мм

CN-AT002
Ø4.8мм

H-2мм, С-7мм

CN-AN003
Ø4.8мм

H-3мм, С-7мм

VN-AT001
Ø4.8мм

H-1мм, С-7мм

VN-AT002
Ø4.8мм

H-2мм, С-7мм

VN-AT003
Ø4.8мм

H-3мм, С-7мм

CS-A0010
Ø4.8мм

H-1мм, С-7.5мм

CS-AT002
Ø4.8мм

H-2мм, С-7.5мм

CS-A0030
Ø4.8мм

H-3мм, С-7.5мм

VS-AT001
Ø5.8мм

H-1мм, С-7.5мм

VS-AT002
Ø5.8мм

H-2мм, С-7.5мм

VS-AT003
Ø5.8мм

H-3мм, С-7.5мм

Всі абатменти комплектуються ортопедичними
гвинтами. Зусилля при фінальному затягуванні
титанових гвинтів - 30H/см.

С

6
м

м

H

Ø

Вузька платформа

С

6
.5

м
м

H

Ø

Широка платформа

Прямі естетичні абатменти.
Цементна фіксація.

CW-AT001
Ø5.5мм

H-1мм, С-7.5мм

CW-AT002
Ø5.5мм

H-2мм, С-7.5мм

CW-AТ003
Ø5.5мм

H-3мм, С-7.5мм
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Широка
платформаC1

Стандартна
платформа

V3

C1

Вузька
платформа

C1

Трансгінгівальні абатменти.
Цементна фіксація

CN-CPK61
Ø4мм

H-1мм, С-6мм

CN-CPK62
Ø4мм

H-2мм, С-6мм

CN-CPK63
Ø4мм

H-3мм, С-6мм

CN-CPK64
Ø4мм

H-4мм, С-6мм

VN-P6140
Ø4мм

H-1мм, С-6мм

VN-P6240
Ø4мм

H-2мм, С-6мм

VN-P6340
Ø4мм

H-3мм, С-6мм

VN-P6440
Ø4мм

H-4мм, С-6мм

CW-CPK61
Ø5.5мм

H-1мм, С-6мм

CW-CPK62
Ø5.5мм

H-2мм, С-6мм

CW-CPK63
Ø5.5мм

H-3мм, С-6мм

CW-CPK64
Ø5.5мм

H-4мм, С-6мм

Червоні випалюємі ковпачки з антиротаційним компонентом
входять до комплекту трансгінгівального абатмента. 
Використовуються для одиночних реставрацій. 

MN-ICH40
Для вузької
платформи

MD-ICH40
Для стандартної

платформи

MW-ICH40
Для широкої
платформи

Вузька
платформаV3

CS-CPK61
Ø4.8мм

H-1мм, С-6мм

CS-CPK62
Ø4.8мм

H-2мм, С-6мм

CS-CPK63
Ø4.8мм

H-3мм, С-6мм

CS-CPK64
Ø4.8мм

H-4мм,  С-6мм

VS-P6155
Ø5.5мм

H-1мм, С-6мм

VS-P6255
Ø5.5мм

H-2мм, С-6мм

VS-P6355
Ø5.5мм

H-3мм, С-6мм

VS-P6455
Ø5.5мм

H-4мм, С-6мм
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Ортопедичний сет. Цементна фіксація.

CS-CPK61
Трансгінгівальний абатмент
Висота виступу -1мм
Висота корональної частини - 6мм

MM-CHC60
Формуючий
пластиковий ковпачок

MD-IC800
Відбитковий
пластиковий ковпачок

MD-IC040
Випалюємий ковпачок
без антиротаційного
компоненту

CK-NPK61
CK-NPK62
CK-NPK63
CK-NPK64

CK-СPK61
CK-СPK62
CK-СPK63
CK-СPK64

MD-RSM60
Аналог трансгінгівального
абатмента

MD-ICH40
Випалюємий ковпачок
з антиротаційним
компонентом

Ø 4мм Ø 4.8мм

Вузька платформа

CK-WPK61
CK-WPK62
CK-WPK63
CK-WPK64

Ø 5.5мм

Широка платформаСтандартна платформа

VK-СPK61
VK-СPK62
VK-СPK63
VK-СPK64

Ø 5.5мм

Всі абатменти комплектуються ортопедичними
гвинтами. Зусилля при фінальному затягуванні
титанових гвинтів - 30H/см.
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Широка
платформаC1

Стандартна
платформа

V3

C1

Вузька
платформа

C1

CN-AN010
Ø4.8мм

H-1мм, С-7мм

VN-AT101
Ø4.8мм

H-1мм, С-7мм

CN-AТ102
Ø4.8мм

H-2мм, С-7мм

VN-AТ102
Ø4.8мм

H-2мм, С-7мм

CN-AN310
Ø4.8мм

H-3мм, С-7мм

VN-AT103
Ø4.8мм

H-3мм, С-7мм

CN-AN020
Ø4.8мм

H-1мм, С-7мм

CN-AT202
Ø4.8мм

H-2мм, С-7мм

CN-AN320
Ø4.8мм

H-3мм, С-7мм

Вузька
платформаV3

CS-A1510
Ø4.8мм
H-1мм 

С-7.5мм

CW-AN151
Ø5.5мм

H-1мм, С-7.5мм

CW-AT152
Ø5.5мм

H-2мм, С-7.5мм

CW-AT153
Ø5.5мм

H-3мм, С-7.5мм

CW-AT251
Ø5.5мм

H-1мм, С-7.5мм

CW-AT252
Ø5.5мм

H-2мм, С-7.5мм

CW-AT253
Ø5.5мм

H-3мм, С-7.5мм

CS-AT152
Ø4.8мм
H-2мм 

С-7.5мм

CS-A1530
Ø4.8мм
H-3мм 

С-7.5мм

CS-A2510
Ø4.8мм
H-1мм

С-7.5мм

CS-AT252
Ø4.8мм
H-2мм

С-7.5мм

CS-A2530
Ø4.8мм
H-3мм

С-7.5мм

CS-AN151
Ø5.8мм
H-1мм

С-7.5мм

VS-AT152
Ø5.8мм
H-2мм

С-7.5мм

VS-AT153
Ø5.8мм
H-3мм

С-7.5мм

CS-AN251
Ø5.8мм
H-1мм

С-7.5мм

VS-AT252
Ø5.8мм
H-2мм

С-7.5мм

VS-AT253
Ø5.8мм
H-3мм

С-7.5мм

Всі абатменти комплектуються
ортопедичними гвинтами. 
Зусилля при фінальному затягуванні
гвинта - 30H/см

Кутові естетичні абатменти.
Цементна фіксація.

25°

25°15°

25° 15°15°

10° 10°20°
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Широка
платформаC1

Стандартна
платформа

V3

C1

Вузька
платформа

C1
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о
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7
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Прямі та кутові естетичні абатменти.
Cпецифікація.

25°15°0°
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Широка
платформаC1

Стандартна
платформа

V3

C1

Вузька
платформа

C1 V3C1

CN-GPC10
Випалюємий абатмент 

з основою зі сплаву
Ø4.3мм; H-1.5мм;

CS-GPC10
Випалюємий абатмент 

з основою зі сплаву
Ø5мм; H-1мм;

CW-GPC10
Випалюємий абатмент 

з основою зі сплаву
Ø5.5мм; H-1мм;

CN-GP010
Випалюємий абатмент 

з основою зі сплаву
Ø4.3мм; H-1.5мм;

CS-GP010
Випалюємий абатмент 

з основою зі сплаву
Ø5мм; H-1мм;

CW-GP010
Випалюємий абатмент 

з основою зі сплаву
Ø5мм; H-1мм;

MD-G0220
Ортопедичний
гвинт зі сплаву

L-7.7мм;

MD-G0220
Ортопедичний
гвинт зі сплаву

L-7.7мм;

MD-S0200
Ортопедичний

титановий гвинт
(Міні) L-6.9мм;

MD-S0200
Ортопедичний

титановий гвинт
(Міні) L-6.9мм;

MD-S0220
Ортопедичний

титановий гвинт
(Стандартний) L-7.6мм;

MD-S0220
Ортопедичний

титановий гвинт
(Стандартний) L-7.6мм;

MD-S0222
Ортопедичний

титановий гвинт
(Середній) L-12мм;

MD-S0222
Ортопедичний

титановий гвинт
(Середній) L-12мм;

MD-S0224
Ортопедичний

титановий гвинт
(Довгий) L-14мм;

MD-S0224
Ортопедичний

титановий гвинт
(Довгий) L-14мм;

VN-GPC10
Випалюємий абатмент 

з основою зі сплаву
Ø4.3мм; H-1мм;

MN-S0160
Ортопедичний

титановий гвинт
L-7.6мм;

V3

C1

Випалюємі абатменти з основою.
Гвинтова фіксація.

Антиротаційний 
компонент

Без антиротаційного
компоненту

V3

Зусилля при фінальному затягуванні
титанових гвинтів - 30H/см.
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CM-N1480
Ø4.8мм; H-1мм

CM-S1480
Ø4.8мм; H-1мм

CM-S2480
Ø4.8мм; H-2мм

CM-S3480
Ø4.8мм; H-3мм

CM-S4480
Ø4.8мм; H-4мм

CM-S5480
Ø4.8мм; H-5мм

CM-SO171
Ø4.8мм; H-1мм

CM-N2480
Ø4.8мм; H-2мм

CM-N3480
Ø4.8мм; H-3мм

CM-N5480
Ø4.8мм; H-5мм

CM-SO301
Ø4.8мм; H-1мм

CM-SO172
Ø4.8мм; H-2мм

CM-SO302
Ø4.8мм; H-2мм

17° 30°

17° 30°

CM-WO171
Ø4.8мм; H-1мм

CM-WO301
Ø4.8мм; H-1мм

CM-WO172
Ø4.8мм; H-2мм

CM-WO302
Ø4.8мм; H-2мм

Широка
платформаC1

Стандартна
платформа

V3

C1

Вузька
платформа

V3

C1

Багатокомпонентний абатмент Multi-Unit.
Гвинтова фіксація.

Кутові (17° та 30°) багатокомпонентні абатменти на стандартну та
широку платформу мають дві висоти ясенного краю 1мм та 2мм.
Для прикладу наведено кутові багатокомпонентні абатменти з кутом 30°

H
1
м

м H
2
м

м

CM-W1480
Ø4.8мм; H-1мм

CM-W3480
Ø4.8мм; H-3мм

Зусилля при фінальному затягуванні
багатокомпонентних абатментів:
- для прямих абатментів 30H/см.
- для кутових абатментів 20Н/см.
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Багатокомпонентний абатмент Multi-Unit.
Ортопедичні елементи.

MU-IT480
Відбитковий трансфер

для закритої ложки

MU-MG480
Пластиковий

випалюємий циліндр
з основою зі сплаву L-14.5мм

MU-BGC48
Основа зі сплаву

L-3.3мм

MU-CP048
Пластиковий

випалюємий циліндр 
L-10мм

MU-СС480
Титанова основа

для CAD/CAM
 L-4.3мм

MU-SP102
Скануємий абатмент

 L-10мм

MU-S0220
Ортопедичний

титановий гвинт

MU-G0220
Ортопедичний
гвинт зі сплаву

MU-I0480
Відбитковий трансфер

для відкритої ложки

MU-RSM48
Аналог багатокомпонентного

абатмента

MU-H4480
Формувач ясен

L-4.3мм

MU-TO480
Тимчасовий титановий абатмент

L-10мм

MT-RDL30MT-MUML2

MT-RDS30MT-MUMS2

Довга універсальна викрутка
для кутового багатокомонентного
абатмента.  L-27мм

Довгий ключ до мікромотору
для прямого багатокомонентного
абатмента. L-31мм

Коротка універсальна викрутка
для кутового багатокомонентного
абатмента.  L-21.3мм

MT-MURL2

MT-MURS2

Довгий універсальний ключ
для прямого багатокомонентного
абатмента. L-21мм

Короткий універсальний ключ
для прямого багатокомонентного
абатмента. L-16мм

Короткий ключ до мікромотору
для прямого багатокомонентного
абатмента. L-24мм

Інструменти

Може застосовуватися як при ручному методі, так і з використанням динамометричного ключа Зусилля при фінальному затягуванні титанових гвинтів - 25Н/см, 
для гвинтів зі сплаву - 20Н/см
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Можливості системи компенсувати кут розходження між імплантатами

Кутового багатокомпонентного абатмента:Прямого багатокомпонентного абатмента:

Прямий багатокомпонентний
абатмент дозволяє компенсувати кут
розходження між імплантатами
максимум до 40°

Встановіть кутовий багатокомпонентний абатмент на імплантат за
допомогою металевого тримача який входить до комплекту.
Зафіксуйте його шестигранною викруткою MT-RDS30 або MT-RDL30
використовуючи динамометричний ключ MT-RIO40. Рекомендоване
зусилля затягування - 20Н/см 

Встановіть прямий багатокомпонентний абатмент на імплантат за
допомогою пластикового тримача, який входить до комплекту.
Зафіксуйте його шестигранною викруткою MT-MURL2 або MT-MURS2
використовуючи динамометричний ключ MT-RIO40. Рекомендоване
зусилля затягування - 30Н/см 

Кутовий абатмент 17° дозволяє компенсувати кут розходження між 
імплантатами максимум до 74°, а кутовий абатмент 30° - до 100°

Багатокомпонентний абатмент Multi-Unit.
Гвинтова фіксація.

Процедура встановлення

Кутовий 
багатокомпонентний
абатмент

Металевий
тримач

Пластиковий
тримач

Прямий
багатокомпонентний

абатмент
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Кулеподібний абатмент.
Знімне протезування.

Ø2.25

2
.6

0

0
.5

5

H

H = 1мм
2мм
3мм
4мм

CN-B1330
H-1мм

CS-B1375
H-1мм

CS-B2375
H-2мм

CS-B3375
H-3мм

CS-B4375
H-4мм

CS-B5375
H-5мм

CW-B1500
H-1мм

CW-B3500
H-3мм

CN-B2330
H-2мм

CN-B3330
H-3мм

CN-B4330
H-4мм

CW-B5500
H-5мм

Широка
платформаC1

Стандартна
платформа

V3

C1

Вузька
платформаC1
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MB-DB235
Пластикове захисне

кільце

MB-SF200
Пастикова матриця

MB-PPR10
М`яка

пластикова матриця
(вкладка)

MB-PPC10
Стандартна

пластикова матриця
(вкладка)

MB-DMH10
Подвійний комплект

матриць

MT-RB225
Ключ для прямого
кулеподібного абатмента

Відповідні частини для кулеподібного абатмента є єдиними для всіх ортопедичних платформ.

MT-RIO40 MT-RIO40
Динамометричний ключ
(Нова модифікація)

Динамометричний ключ
(Попередня модифікація)

MB-TTP10
Титанова матриця

MB-PR010
Пластикова втулка

для титанової матриці

MB-TBS20
M’яка пружина
для титанової

матриці

MB-TBS10
Стандартна пружина

для титанової
матриці

MT-TSD10
Ключ для

титанової матриці

MB-GPS10
Матриця зі сплаву

MB-RS375
Аналог кулеподібного

абатмента

MT-NB225
Ключ для прямого
багатокомпонентного абатмента

Кулеподібний абатмент. 
Ортопедичні елементи.
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Ø2.25

1
.7

H

H = 1мм
2мм
3мм
4мм
5мм

Абатменти OT Equator

CK-NOE1
H-1мм

CK-NOE2
H-2мм

CK-NOE3
H-3мм

CK-NOE4
H-4мм

CK-NOE5
H-5мм

CK-SOE5
H-5мм

CK-SOE4
H-4мм

CK-SOE3
H-3м

CK-SOE2
H-2мм

CK-SOE1
H-1мм

CK-WOE1
H-1мм

CK-WOE3
H-3мм

CK-WOE5
H-5мм

Широка
платформаC1

Стандартна
платформа

V3

C1

Вузька
платформаC1
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ET-IT001
Ручний ключ для ОТ Equator

Абатментами OT Equator
можна компенсувати дивергенцію імплантантів до 30°

Кулеподібний
абатмент

OE-IC002
Відбитковий трансфер ОТ Equator

OE-IC001
Ковпачок відбиткового трансферу ОТ Equator

OE-RSM60
Аналог ОТ Equator

MT-SRA10
Адаптер для викрутки для ратчету

MT-RDS30
Коротка універсальна шестигранна викрутка 

MT-RDL30
Довга універсальна шестигранна викрутка

OT Equator

ОТ Equator абатменти постачаються тільки в комплектах.
Кожна матриця ОТ Equator може бути придбана окремо.
Ортопедичні елементи для абатмента OT Equator є єдиними
для всіх ортопедичних платформ.

OE-RCV01

Висока ретенція (фіолетова)
Матриця OT Equator (2.7кг)

OE-RCW01

Висока ретенція (біла)
Матриця OT Equator (1.6кг)

OE-RCP01

Висока ретенція (рожева)
Матриця OT Equator (1.2кг)

OE-RCY01

Екстра м`яка ретенція (жовта)
Матриця OT Equator (0.6кг)

Матриця 

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ:

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ:

Матриця 

OT Equator ковпачок (чорний) 

Абатменти ОТ Equator 
Знімне протезування

MT-SM005
Коротка шестигранна викрутка 1.27мм під мікромотор
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CN-ТB001
Ø4.4мм

H-0.5мм, С-4мм

VN-ТB001
Ø4.2мм

H-0.5мм, С-4мм

VN-ТB001
Ø4.2мм

H-1.5мм, С-4мм

CN-ТB002
Ø4.4мм 

H-0.5мм, С-4мм

CN-ТB015
Ø4.4мм 

H-1.5мм, С-4мм

CN-ТBF15
Ø4.4мм 

H-1.5мм, С-4мм

CN-ТB030
Ø4.4мм 

H-3мм, С-4мм

VN-ТB030
Ø4.2мм 

H-3мм, С-4мм

CN-ТBF30
Ø4.4мм 

H-3мм, С-4мм

CN-IN060
Ø4.4мм 

H-0.5мм, С-6мм

VN-IN060
Ø4.2мм 

H-0.5мм, С-6мм

CN-IN160
Ø4.4мм 

H-1.5мм, С-6мм

VN-IN160
Ø4.2мм 

H-1.5мм, С-6мм

Титанові основи Ti-Base для CAD/CAM

CS-ТB001
Ø4.4мм

H-0.5мм, С-4мм

CS-ТB002
Ø4.4мм 

H-0.5мм, С-4мм

CS-ТB015
Ø4.4мм 

H-1.5мм, С-4мм

CS-ТBF15
Ø4.4мм 

H-1.5мм, С-4мм

CS-ТB030
Ø4.4мм 

H-3мм, С-4мм

CS-ТBF30
Ø4.4мм 

H-3мм, С-4мм

CS-IN060
Ø4.4мм 

H-0.5мм, С-6мм

CS-IN160
Ø4.4мм 

H-1.5мм, С-6мм

CW-ТB001
Ø5.7мм

H-0.5мм, С-4мм

CW-ТB002
Ø5.7мм 

H-0.5мм, С-4мм

CW-ТB015
Ø5.7мм 

H-1.5мм, С-4мм

CW-ТBF15
Ø5.7мм 

H-1.5мм, С-4мм

CW-ТB030
Ø5.7мм 

H-3мм, С-4мм

CW-ТBF30
Ø5.7мм 

H-3мм, С-4мм

C1

V3

V3

C1

Вузька
платформа

Стандартна
платформа

Широка
платформа

C1
Вузька
платформа

CN-ТB002
Ø4.4мм 

H-0.5мм, С-4мм

CN-ТBF15
Ø4.4мм 

H-1.5мм, С-4мм

CN-ТBF30
Ø4.4мм 

H-3мм, С-4мм

VN-IN360
Ø4.2мм 

H-3мм, С-6мм

GI-WCH11GI-SCH11GI-NCH11

З антиротаційним
компонентом

C
H

Без антиротаційного
компонента

Пластикові випалюємі ковпачки для титанових основ Ti-Base
(не входять до комплекту)
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V3

C1
Стандартна
платформа

C1
Широка
платформа

C1
Вузька
платформа

Титанові основи EZ-Base для CAD/CAM

СN-EZB15
EZ-Base

H-1.5мм, С-5мм

СN-LEZ15
EZ-Base

H-1.5мм, С-10мм

МN-E0160
EZ-Base

гвинт

СS-EZB15
EZ-Base

H-1.5мм, С-5мм

СS-LEZ15
EZ-Base

H-1.5мм, С-10мм

МD-E0220
EZ-Base

гвинт

СW-LEZ15
EZ-Base

H-1.5мм, С-10мм

МD-E0220
EZ-Base

гвинт

Інструменти

MT-ELR10
Довга універсальна викрутка
для EZ-Base абатментів

 
MT-ELM10
Довга викрутка під мікромотор
для EZ-Base абатментів, L-30мм.

MT-ESR10
Довга універсальна викрутка
для EZ-Base абатментів

 
MT-ESM10
Коротка викрутка під мікромотор
для EZ-Base абатментів, L-24мм.

C
H

C
H

СW-EZB15
EZ-Base

H-1.5мм, С-5мм

Зусилля при фінальному затягуванні гвинтів EZ-Base - 25Н/см
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CK-NIZ6
Ø4.2мм

H-0.5мм С-8.5мм

CK-NIZ1
Ø4.2мм

H-1.5мм С-8.5мм

15°

15°15°

15°

CK-NIC1
Ø4.2мм

H-1.5мм С-8.5мм

CK-NIC6
Ø4.2мм

H-0.5мм С-8.5мм

CK-SPZ4
Ø4.2мм

H-0.5мм С-8.5мм

CK-WPZ4
Ø5.7мм

H-0.5мм С-8.5мм

CK-SIZ6
Ø4.2мм

H-0.5мм С-8.5мм

CK-SIZ1
Ø4.2мм

H-1.5мм С-8.5мм

CK-SPC4
Ø4.3мм

H-0.5мм С-8.5мм

CK-WPC4
Ø5.7мм

H-0.5мм С-8.5мм

CK-SIC6
Ø4.2мм

H-0.5мм С-8.5мм

CK-SIC1
Ø4.2мм

H-1.5мм С-8.5мм

Всі абатменти комплектуються ортопедичними гвинтами. 
Зусилля при фінальному затягуванні гвинта - 30H/см

Цирконієві абатменти. Не вклеєні Вклеєні

H

С

V3

C1
Стандартна
платформа

C1
Широка
платформа

C1
Вузька
платформа

26



Титанові заготовки для CAD/CAM (Titanium Blanks)
Індивідуальні титанові абатменти

CW-AGT12
Ø12мм

CW-IB091
Ø9мм

CW-IB121
Ø12мм

CW-MAB10
Аналог імплантата (тримач)

для фрезерного верстата
Ø5мм; L-13.5мм

Широка
платформаC1

Стандартна
платформа

V3

C1

Вузька
платформаV3

Вузька
платформа

C1

CS-AGT12
Ø12мм

CS-IB091
Ø9мм

CS-IB121
Ø12мм

CS-MAB10
Аналог імплантата (тримач)

для фрезерного верстата
Ø5мм; L-13.5мм

CN-AGT12
Ø12мм

CN-IB091
Ø9мм

CN-IB121
Ø12мм

CN-MAB10
Аналог імплантата (тримач)

для фрезерного верстата
Ø5мм; L-13.5мм

VN-AGT12
Ø12мм

VN-IB091
Ø9мм

VN-IB121
Ø12мм

VN-MAB10
Аналог імплантата (тримач)

для фрезерного верстата
Ø5мм; L-13.5мм

AMANN GIRRBACH NT TRADING

Титанові заготовки NT TRADING повинні використовуватися
з аналогами-тримачами NT TRADING. 
Вони постачаються окремо. 

Для систем AMANN GIRRBACH

https://goo.gl/6Fq0KL

Для систем EXOCAD

https://goo.gl/KNJNSi

Для систем 3SHAPE

https://goo.gl/6k09HT

Для систем DENTAL WINGS

https://goo.gl/vBNB0F

Цифрові бібліотеки MIS
для CAD/CAM

Бібліотеки містять інформацію про скануємі абатменти, 
титанові основи Ti-Base, елементи баготокомпонентного
абатмента Multi-Unit та заготовки для індивідуальних
абатментів.
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Цифрові аналоги

MU-MAN10
Цифровий аналог

багатокомпонентного 
абатмента

CS-MAN10

VN-MAN10
Цифровий аналог

імплантата

MU-MAN10
Цифровий аналог

багатокомпонентного 
абатмента

CW-MAN10
Цифровий аналог

імплантата

V3

V3

C1

C1
Широка
платформа

C1
Вузька
платформа

Вузька
платформа

Цифровий аналог багатокомпонентного абатмента
є універсальним для всіх ортопедичних платформ і з’єднань.

MU-MAN10

Стандартна
платформа

MU-MAN10
Цифровий аналог

багатокомпонентного 
абатмента

CS-MAN10
Цифровий аналог

імплантата

MU-MAN10
Цифровий аналог

багатокомпонентного 
абатмента

CN-MAN10
Цифровий аналог

імплантата

Цифрові бібліотеки
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Унікальний дизайн, а також структура поверхні скануємих абатментів,
є запатентованою розробкою компанії MIS. Скануємі абатменти MIS
застосовуються, як при внутрішньоротовому, так і при лабораторному
методі сканування і не потребують додаткової обробки
спеціальним спреєм перед скануванням.

Набір скануємих абатментів для 3-х ортопедичних
платформ (вузької, стандартної та широкої), а також
для багатокомпонентного абатменту (Multi-Unit),
конічне з’єднання.

MK-0057

Елементи для CAD/CAM. Скануємі абатменти.

CN-SP102
Титан, L-10мм

VN-SP102
Титан, H-10мм

MU-SP102
Скануємий абатмент для

багатокомпоненного абатменту
Multi-Unit 

Є ЄДИНИМ ДЛЯ ВСІХ ПЛАТФОРМ

CS-SP102
Титан, L-10мм

CW-SP102
Титан, L-10мм

V3

V3

C1
Стандартна
платформа

C1
Широка
платформа

C1
Вузька
платформа

Вузька
платформа

Бібліотеки містять інформацію про скануємі абатменти, титанові основи
Ti-Base, елементи багатокомпонентного абатмента (Multi Unit),
титанові заготовки, титанові основи EZ-Base

V3

Цифрові бібліотеки MIS
для CAD/CAM
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Система MIS CONNECT використовується для одиночних або множинних
реставрацій при роботі з цифровим або аналоговим протоколом.
Застосовується для тимчасових і постійних конструкцій

Абатменти MIS CONNECT постачаються з пластиковим тримачем для
максимальної простоти та зручності використання, в індивідуальній
стерильній упаковці.

Абатменти MIS CONNECT мають низький і вузький профіль, що дозволяє легко
досягати прогнозованого результату при використанні широкого спектру
гвинтових протезів в естетичній зоні зубного ряду. 

Естетика

Універсальність

Простота використання

MIS CONNECT - це система абатментів, яка дозволяє
весь процес протезування та реставрації підняти вище
рівня платформи імплантата - на рівень ясен.

MIS CONNECT дає можливість втілювати рішення на рівні
м’яких тканин для різної висоти ясен.

РІВЕНЬ ЯСЕН

CONNECT
абатмент

Формувач
ясен

Формувач
ясен

CONNECT
аналог

Трансфер без 
антиротаційного

компоненту

Трансфер з
антиротаційним

компонентом

Скануємий
абатмент

Тимчасовий
циліндр без

антиротаційного
компоненту

Тимчасовий
циліндр з

антиротаційним
компонентом

Абатмент з
антиротаційним

компонентом

Абатмент без
антиротаційного
ного компоненту

MIS Connect 
абатмент

Конструкція з гвинтовою
фіксацією

Висота
ясен

Рівень
кістки

Рішення з гвинтовою фіксацією
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CS-C1540

CW-C1540

H-1.5мм; Ø4мм

H-1.5мм; Ø4мм

Вузька платформа

Стандартна платформа

Широка платформа

CS-C2040

CW-C2040

H-2мм; Ø4мм

H-2мм; Ø4мм

CN-C2040

СONNECT АБАТМЕНТИ

H-2мм; Ø4мм

CS-C3040

CW-C3040

MM-H0540

H-3мм; Ø4мм

H-3мм; Ø4мм

H-0.5мм

CN-C3040 H-3мм; Ø4мм

CS-C4040

CW-C4040

MM-H1540

H-4мм; Ø4мм

H-4мм; Ø4мм

H-1.5мм

CONNECT трансфер для відбитку,
закрита ложка. 
Використовується з MT-IT100

MM-IC008 CONNECT
тимчасовий циліндр,
без антиротаційного 
компоненту

MM-TC040

CONNECT трансфер для відбитку,
відкрита ложка. 
Без антиротаційного компоненту

MM-IO007 CONNECT
тимчасовий циліндр,
з антиротаційним 
компонентом

MM-TCI40

CONNECT трансфер для відбитку,
відкрита ложка.
З антиротаційним компонентом

MM-IOI07 CONNECT абатмент,
цементна фіксація,
без антиротаційного 
компоненту

MM-CC040

CONNECT аналог абатментаMM-RSM40 CONNECT абатмент,
цементна фіксація,
з антиротаційним 
компонентом

MM-CCI40

MM-SP100 L-10мм. Скануємий абатмент

До мікромотора для кутового гвинтового
каналу

MT-ELM10* L-30мм. Викрутка довга 
MT-ESM10* L-24мм. Викрутка коротка 

Для кутового гвинтового каналу

MT-ELR10* L-22.5мм. Викрутка довга
MT-ESR10* L-18.7мм. Викрутка коротка

* Для використання з CONNECT абатментами з
цементною фіксацією (MM-CC040; MM-CCI40)

Виберіть і встановіть абатмент MIS CONNECT 
відповідно до висоти слизової оболонки 

та платформи імплантата. Зафіксуйте його за
допомогою відповідних інструментів. 

Встановіть формувач ясен або використовуйте 
тимчасову реставрацію.

Для фінальної реставрації встановіть абатмент 
для цементування і зафіксуйте його з 

максимальним зусиллям 25Н/см.

Зафіксуйте скан-абатмент на MIS CONNECT
і проведіть сканування за допомогою

інтраорального сканера.

1 3 42a 2b

ФОРМУВАЧ ЯСЕН

Рішення з гвинтовою фіксацією
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Ортопедичний набір MK-0039
MT-RDS30
Викрутка ручна, коротка

MT-UW002
Тримач абатмента, широка 
платформа, внутрішній шестигранник

MT-US002
Тримач абатмента, стандартна 
платформа, внутрішній шестигранник

MT-UN002
Тримач абатмента, вузька
платформа, внутрішній шестигранник

CT-UW001
Тримач абатмента, широка
платформа, конічне з’єднання

CT-US001
Тримач абатмента, стандартна 
платформа, конічне з’єднання

CT-UN001
Тримач абатмента, вузька
платформа, конічне з’єднання

MT-RDL30
Викрутка ручна, довга

MT-LM005
Викрутка для мікромотора,
довга

MT-SM005
Викрутка для мікромотора,
коротка

MM-RSD15
Ручний ключ для системи Locator,
короткий

MM-RSD20
Ручний ключ для системи Locator,
довгий

MT-RB225
Ручний ключ для системи 
кулеподібного абатмента

MT-MUML2
Довгий ключ під мікромотор для
прямого багатокомпонентного
абатмента

MT-MURL2
Ручний ключ для прямого
багатокомпонентного абатмента

ET-IT001
Ключ для системи OT Equator

MM-LCT10
Універсальний ключ
для системи Locator

MT-UHD10
Універсальна ручка - тримач

MT-RIO40
Динамометричний ключ

MT-RE172
Екстрактор абатмента, стандартна 
та широка платформа

MT-RE160
Екстрактор абатмента, 
вузька платформа

 

Інструмент є універсальним, і може застосовуватися як при ручному методі, 
так і з використанням динамометричного ключа.
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Набір тримачів абатмента MK-С101

Інструмент для ключів попереднього покоління

Може застосовуватися як при ручному методі,
так і з використанням ключів

MT-RDE30
Ультрадовга викрутка,
довжина - 33.1мм

MT-RDL30
Довга викрутка,
довжина - 23.5мм

MT-RDS30
Коротка викрутка,
довжина - 18.5мм

MT-RDM30
Ультракоротка ручна викрутка,
довжина - 12.7мм

MT-RE172
Екстрактор абатмента, стандартна 
та широка платформа

MT-HTS10
Технічна викрутка Ø1.27мм 

MT-RE160
Екстрактор абатмента, вузька платформа

CT-UN001
Тримач абатмента, вузька платформа,
конічне з`єднання

CT-US001
Тримач абатмента, стандартна платформа,
конічне з`єднання

CT-UW001
Тримач абатмента, широка платформа,
конічне з`єднання

MT-UHD10
Універсальна ручка - тримач

Ортопедичні
викрутки

МT-HW001
Ручний адаптер

MT-IE172
Екстрактор абатмента, стандартна 
та широка платформа

MT-IE160
Екстрактор абатмента,
вузька платформа

Тільки для ручного використання

33



Динамометричний ключ  входить в комплект ортопедичного набору .MT-RI040 MK-0039
В складі набору він не комплектується адаптером .MT-RA480
Адаптер  додається в комплект до реверсивного та динамометричного ключівMT-RA480
лише при умові придбання ключів окремо від набору. 

MТ-RA480

MТ-RI040

Адаптер для ключів
попереднього покоління
з шестигранним з`єднанням

Динамометричний ключ
з шестигранним з’єднанням (попередня модифікація)

Ключ з шестигранним
з’єднанням в адаптері MT-RA480

MТ-RA480
Адаптер для ключів
попереднього покоління
з шестигранним з`єднанням

MТ-RI030
Реверсивний ключ (ратчет)

MТ-RI040
Динамометричний ключ

Динамометричний ключ MT-RI040
Реверсивний ключ MT-RI030
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Цемент для фіксації коронок на імплантатах
MK-0022 (Crown Set)

90sec
 Рекомендований як цемент для фіксації металокерамічних коронок та мостів на 
імплантатах на тривалий час. Унікальний двофазний процес цементації. 
Завдяки особливій формулі має амортизаційні властивості.

 Низька розчинність у рідинах ротової порожнини та остаточна твердість 
забезпечують високу міцність фіксації коронки. Незважаючи на високу ретенцію 
коронки, що забезпечена цементом, є можливість зняти її з абатмента без пошкоджень. 
Комфорт для пацієнта  завдяки  відсутності смаку та запаху.

Перевірте оклюзію, проксимальні контакти і завершіть підготовчі  процедури. 
Висушіть та ізолюйте абатмент. Абсолютна сухість не обов'язкова, але по можливості варто
запобігати потраплянню слини.
Надіньте насадку на шприц з цементом. Видавіть необхідну кількість матеріалу,
переконайтесь, що внутрішня поверхня коронки чиста та суха.
Нанесіть цемент на внутрішню частину коронки. Робочий час 45 – 60 секунд.
Встановіть коронку на абатмент та тримаючи її на місці, дайте пацієнту обережно
закусити ватний валик на 90 – 120 секунд. На цій стадії цемент набуває гумоподібної
консистенції, а його залишки легко видаляються зондом.
Остаточна цементація відбувається через 4-5 хвилин.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Рекомендації до застосування Характеристики
час цементації:
     - первинної: ..................
     - кінцевої: ......................
сила компресії: ................
сила на вигин: ..................
товщина шару:..................
вбирання рідини: ...........
розчинність у рідині: ....
лінійне скорочення: ......
об’єм картриджу: .............

 
90 – 120 сек.
240 – 300 сек.
35,0 МПа.
28,0 МПа.
15 мкр.

3< 0,8 мг/см
3< 0,04 мг/см

2,5%
5 мл. (на 20-25 коронок)

Опис
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Ікла, премоляри та моляри

Анатомічний
трансгінгівальний

абатмент

Кутовий
абатмент

Стандартний
абатмент

Естетичний
абатмент

Кутовий естетичний
абатмент

Найменування
абатмента

Сегмент Верхньої щелепи

Висота
ясен

Артикул
з каталогу

Кут
нахилу

імплантата

Пластиковий
абатмент з основою зі
сплава для гвинтової

фіксації

CS-CPK61
CS-CPK62
CS-CPK63
CS-CPK64

CS-AN151
CS-AN251

CS-GPC10
CS-GP010

CS-A1510
CS-A2510 CS-A0010 CS-MAC10

В залежності від висоти ясен
висота виступа може бути

1, 2, 3, 4мм

Щічний рівень-
максимум до 3мм

Язиковий рівень-
максимум до 4мм

Щічний рівень-
максимум до 3мм

Язиковий/піднебінний
 рівень- максимум до 4мм

Щічний рівень-
максимум до 3мм

Піднебінний
 рівень- максимум до 4мм

Обробляється відповідно
до контуру ясен Максимум до 2мм

Максимум до 4°Максимум до 3.5° 15° або 25°15° або 25°

Премоляри 
та моляри

Рекомендації щодо використання ортопедичних компонентів
для імплантатів MIS з конічним з’єднанням.
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Контрольні дані для вимірювання сили
при фіксації ортопедичних елементів

Рекомендоване зусилля при затягуванні титанового гвинта - 30Н/см

Рекомендоване зусилля при затягуванні:
- гвинта зі сплаву - 20Н/см
- гвинта EZ-Base (MD-E0220) - 25H/см

Рекомендоване зусилля при затягуванні прямого багатокомпонентного
абатмента (Multi Unit)  - 30Н/см

Рекомендоване зусилля при затягуванні кутового багатокомпонентного абатмента 
(Multi Unit)  - 20Н/см

Рекомендоване зусилля при затягуванні кулеподібного абатмента - 30Н/см

Рекомендоване зусилля при затягуванні абатмента OT Equator- 30Н/см

Рекомендоване зусилля при затягуванні титанового міні гвинта (MU-S0220) для
багатокомпонентного абатмента (Multi Unit) - 25Н/см

Рекомендоване зусилля при затягуванні гвинта зі сплаву (MU-G0220) для багатокомпонентного абатмента
(Multi Unit) - 20Н/см
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