
Довгий адаптер під мікромотор

MT-SMD10
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MT-HSI10

MT-HLI10

MT-LRH20

MT-SRH20 Короткий адаптер під мікромотор

MT-RI030

MO-CO160
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MO-SO400
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Універсальність використання.

Ручний Ключем

Розміри інструментів.

 
 

Корональний  Ø

Ø=2.6

Апікальний Ø

*розміри(mm)

Випукла компресійна насадка 1,8/2,9 мм

Випукла компресійна насадка 2,3 / 3,3 мм

Випукла компресійна насадка 2,7 / 3,7 мм

Випукла компресійна насадка 3,1 / 4,5 мм

Увігнута насадка для синус-ліфтингу 3 мм

Увігнута насадка для синус-ліфтингу 3,5 мм

Увігнута насадка для синус-ліфтингу 4 мм

Короткий адаптер під мікромотор

Довгий адаптер під мікромотор

Динамометричний ключ

Маркуюче пікоподібне свердло

Примітка: Інструменти не підлягають масштабуванню

Покрокова інструкція (підготовка місця імплантації)

Маркуюче свердло 

       
         

      
        

       
       

        
       

Важливо: к омпресійний набір не рекомендовано 
використовувати для розширення альвеолярного 
гребеня.

Мікромотором
  

  
   

 

Огляд.
Набір для компресії кістки підвищує первинну стабільність імплантата
у кістці 3 т а 4 т  ипу. П  оступова конденсація тканини, щ  о проводиться
безпосередньо перед встановленням імплантата в кісткове ложе, 
дозволяє збільшити її щільність по периметру імплантата, т  а, о  тже, 
підвищити його первинну стабільність. У  нікальний дизайн компресій-
них насадок також дозволяє провести закритий синус-ліфтинг. Н  асад-
ки ущільнюють кісткову тканину і піднімають дно верхньощелепної
пазухи, с  прощуючи процес введення матеріалу у місце втручання.

Діаметр
імплантата

Номер
з/п

 Початкова компресія 
 за допомогою випуклої
компресійної насадки  
 Ø1. 8/2. 9 м м.
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* Приклад використання імплантата SEVEN MF7-13375

 
  

   
   

  

Інструкції з очищення та стерилізації 
див. у додатку "Інструкції з чищення 
та обслуговування хірургічних
інструментів".

   
     

  
  

    
    

  
  

 

  

    

   

Значення символів:

         

Виробник

Номер партії

Номер за каталогом

Увага: о знайомтеся із супровідною документацією!

  
Bar Lev Industrial Park, 2015600, Israel
Тel.:  +972 4 9016800 
Website: www.mis-implants.com   

   
    

 

  

  
   

(МК-0020)

 
        
 

Уповноважений представник в
     

Україні :

 
   

 
  

Новий продукт
    
    

вести очищення і стерилізацію.

Очищення та стерилізація:  

        

E-mail: service@mis-implants.com В 

 
     

  
   

Проект

аапапап

ний огляд та перевірку функціонування
інструменту. О собливо перевірити на
наявність пошкоджень інструменту, 
корозію, з абруднення або плями і пере-
конатись, щ о всі рухомі компоненти пра-
цюють як слід.
У тилізувати пошкоджені інструменти.

Обслуговування

  П еред стерилізацією провести візуаль-

MP-UI057  Пер.3,  бер. 2016

Виробник:
MIS Implants Technologies Ltd.

«Компанія Дентек Лтд» 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

 вул. Д  ілова,  буд.16  оф.8,  м.  Київ, 03150, У  країна
Тел. (044) 498-28-51

MISВиробник:

 Е-mail: dentek@i.uaир    
 MP
MP-обник:

Поступове ущільнення 
за допомогою випуклої 
компресійної насадки  
Ø2. 3/3. 3 м м.

Встановлення імплантата
SEVEN MF7-13375. 
Імплантат SEVEN 
завершує процес
компресії під час 
введення, забез-
печуючи вищу 
первинну стабільність.

- П ристрій постачається нестерильним.-
 П еред використанням необхідно про-

Інструкція із застосування
Набір для компресії кістки


