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Номер партії 

Номер за каталогомВиробник

 Нестерильно

Виробник:
MIS Implants Technologies Ltd.
Bar Lev Industrial Park, 2015600, Israel
Тel.: +972 4 9016800 
Website: www.mis-implants.com 

Ем Ай Ес Імплантс Технолоджіс Лтд. 
Бар Лев Індастріал Парк, 2015600, Ізраїль
Тел.: +972 4 9016800
www.mis-implants.com 
E-mail: service@mis-implants.com
Виготовлено в Ізраїлі

Уповноважений представник в Україні:
   

  

  

 

  

Інструкціязочищеннятастерилізації.
Інструкціїзочищеннятастерилізаціїдив. удодатку "Інструкції
зочищеннятаобслуговуванняхірургічнихінструментів".

 

  

  
  

 

MP-UISOS Пер. 6

   
пошкодженого гвинта.

Вмістнабору:

 

Товариствозобмеженоювідповідальністю
«КомпаніяДентекЛтд» 
вул. Ділова, буд.16 оф.8, 
м. Київ, 03150, Україна
Тел. (044) 498-28-51
Е-mail: dentek@i.ua

 
 

Інструмент (MT-RT001) длявилученняпош-
коджених гвинтів SP / WP (підмікромотор)

Адаптер(MT-TF160)длявилученняпошкоджених
гвинтів NP. M1.6 (під ручний ключ)

Інструмент(MT-RT002) длявилученняпошкод-
жених гвинтів NP (під мікромотор)

    Адаптер(MT-TF172) длявилученняпошкодже-
    нихгвинтівSP/WP. 1-72 UNF (підручнийключ)

                                 Ручнийключ (MT-HW001)

Значеннясимволів:

Огляд
НабірSOS(СОС) длявилученняпошкодженихгвинтів. Розроб-
ленийудопомогухірургудляделікатноговилучення

Проект

Інструкція із застосування
Набір SOS(СОС) д ля вилу-
чення пошкоджених гвинтів
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Процедура

   
    

  
    

    
   

 
   

     
   

     
   

 

   
   

     

   
  

   
    

   
   

   
  

    
    

    
   

Підключити адаптер до мікромотора
▪ Налаштувати мікромотор на
низьку швидкість (15-25 об / хв), мак-
симальне зусилля і режим реверсу.

▪ Розмістити наконечник інструмента
  по центру пошкодженого гвинта.
▪ Натиснути інструментом (адаптером)  
  на верхівку зламаного гвинта.
▪ Зафіксувати адаптер по центру, підт-
  римуючи тиск, увімкнути мікромотор. 
  Це повинно вивільнити гвинт. 
▪ Якщо гвинт все ще не викручується, 
  періодично натискайте на нього.

  

У разі пошкодження різьби:
▪ А даптер для вилучення пошкодже-
  ного гвинта слід використовувати з
  обережністю.
▪ Вставте адаптер різьбою паралель-
   но до осі гвинта.
▪ Обертайте за годинниковою стрілкою. 
  Після кожного повного оберта, послаб-
  ляйте                      тиск адаптера, повернувши на 
  30 градусів у зворотньому напрямку.
▪ У випадках, коли необхідно докласти
  більшого зусилля, можна використо-
  вувати динамометричний ключ.
▪ Після використання слід перевірити
  зубці інструменту, якщо вони не гострі, 
  інструмент замінити на новий.


